centrala VERSO R1400V

automatyka KOMFOVENT C5.1

120kg, 470Wx2, filtry (800x400x46—M5), wymiary centrali: 1355x905x905mm

nagrzewnica wodna HCW 4,0kW

przygotowat konstrukcje pod centrale w uzg. z projekiantem branzy konstruk.
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centrala DOMEKT CF900 F podwieszona
automatyka KOMFOVENT C5.1

161kg, 167Wx2, filtry (550c420x46-M5), wymiary: 1650x1100x527mm

nagrzewnica wodna DH315 2,7kW

przyqotowa¢ konstrukcje pod centrale w uzq. z projektantem branzy kanstruk.
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Uwaga: zgodnie z oczekiwaniem inwestora zmiana lokalizacji centrali wentylacyjnej.

centrala VERSO R1400V

automa yRO KOMFOVENT C5

120kg, 470Wx2, filtry (800;(400x467M5), wymiary centrali: 1355x905x905mm
nagrzewnica wodna HCW 4,0kW
Przed zamdwieniem nalezy sprawdzic dopuszczalne obcigzenie stropu.

Nalezy zapewni¢ staly, bezpieczny dostep do centrali w celu jej kontroli i prac serwisowych.

klimatyzator scienny moc chf. 7-10kW
jedn. wewn.
jedn. zewn. na dachu 62kg
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RZUT PARTERU WENTYLACJA MECHANICZNA

TEWAT PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU GASTRONOMICZNEGO

CRK Zielen i Rekreacja Sp. z o0.0.

skala rysunku

vestor ul. Paderenskiego 2-6, 63-400 Ostrow Wielkopolski 1:100
Lokalizacja 63-400 Ostrow Wielkopolski Piaski-Szczygliczka, ul. Plazowa fo 09.2018
inwestycj obreb mapy nr 0193, sekcjo 123d,3b '
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mgr. inz. Gabriela Androka upr. nr 300/D0S/10 | DOS/IS/0037/11

podpis

SPRAWDZAJACY w spec. sanit.

mar. inz. Wiesfaw Wenc

upr. UAN.7342-112/92 |WKP /IS /5468 /01
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