zatacznik nr 8

Szczegdtowy opis przedmiotu zamdwienia

Wykonanie robét budowlanych —
wykonczeniowych
Nazwa zamdwienia: w przebudowywanym budynku
gastronomicznym w Ostrowie Wielkopolskim -
ulica Plazowa.

dziatka 1/6,3, obreb 0193
Adres obiektu budowlanego: ulica Plazowa
63-400 Ostrow Wielkopolski

CRK Zielen i Rekreacja Sp. z 0.0.
Nazwa i adres Zamawiajgcego: ulica Paderewskiego 2-6
63-400 Ostrow Wielkopolski

ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

ZAKRES |

Wykonanie posadzki betonowej wewnatrz budynku (cato$¢ obiektu) na istniejgcej warstwie
tzw. chudziaka w uktadzie:

- folia izolacyjna przeciwwilgociowa (pierwsza warstwa)

- warstwa styropianu: srednio 10 cm (zréznicowana w zaleznosci od pomieszczenia)

- folia izolacyjna (druga warstwa)

- wylewka betonowa: grubos$¢ wylewki uwzgledniajgca warstwe kleju wraz z ptytkami do
wysokosci poziomu projektowanego

- w miejscach newralgicznych (przebieg instalacji CO i wody) wymagane jest wykonanie
dodatkowego wzmocnienia siatkg zbrojong

Orientacyjny taczny metraz — 608,3 m?2.

Cena za wykonanie powierzchni posadzki wraz z materiatem.

ZAKRES I
Tynkowanie $cian wewnetrznych oraz sufitdw zaprawg cementowo-wapienna.

A. Zakres prac dla Scian:

- wszystkich pomieszczenia poza oznaczonymi - zgodnie z projektem budowlanym,
jako nr 6 (WC damskie), nr 7 (WC dla niepetnosprawnych) oraz nr 8 (WC meskie)




B. Zakres prac dla sufitow:

- w zakresie pomieszczen od nr 12 do nr 29 projektu budowlanego

Uwaga.
W pomieszczeniach oznaczonych odpowiednie nr 17 (kuchnia) oraz nr 20 (zmywanie naczyn)

przed przystgpieniem do tynkowania nalezy wykona¢ przekucia $cian i zabezpieczenie ich
nadprozami, zgodnie z projektem i wytycznymi Inwestora (zakres prac — obmiar wtasny
Wykonawcy).

Orientacyjny taczny metraz — 1605 m?2.
Cena za wykonanie powierzchni tynku wraz z materiatem.

ZAKRES Il1

Montaz (klejenie) warstwy ptytek ceramicznych posadzkowych zgodnie z wymogami dla
pomieszczen gastronomicznych. Zakres zgodny z wykazem pomieszczeri - od nr 12 do nr 29
(z wytaczeniem pomieszczenia nr 23) :

- ptytki gresowe o formatach 30cm x 60cm, 60cm x 60cm lub 30cm x 30cm lub inne

- kolor szary/jasnoszary — do uzgodnienia z Zamawiajagcym

- antyposlizgowos$é >R9 — zgodnie z wymogami dla pomieszczen gastronomicznych

- nasigkliwos$¢ - zgodnie z wymogami dla pomieszczen gastronomicznych

- odpornos¢ chemiczna - zgodnie z wymogami dla pomieszczen gastronomicznych

- odpornos¢ na $cieranie - zgodnie z wymogami dla pomieszczen gastronomicznych

- odpornos¢ na plamienie - zgodnie z wymogami dla pomieszczen gastronomicznych

- uktad montazu prosty z cokotem

- kolor fugi — do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- w pomieszczeniach z kratkg Sciekowg uwzgledni¢ spadek posadzki w kierunku kratki
wiekszy niz 1,5%

- narozniki, krawedzie zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonczy¢ ksztattkami (wyoblenia)

Orientacyjny taczny metraz — 217 m2.
Cena za wykonanie powierzchni ptytek wraz z materiatem.

ZAKRES IV

Montaz (klejenie) warstwy ptytek ceramicznych s$ciennych zgodnie z wymogami dla
pomieszczen gastronomicznych i wytycznymi Zamawiajgcego. Z tego zakresu prac wytgczone
pomieszczenie nr 23.

- ptytki szkliwione o gtadkiej powierzchni biate bgdZz w odcieniach szarosci — do uzgodnienia
z Zamawiajacym

- wielkos$¢ ptytek np. 30cm x 60cm, 20cm x 60cm lub inna - do uzgodnienia z Zamawiajgcym
- kolor fugi — do uzgodnienia z Zamawiajgcym

- narozniki, krawedzie zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonczy¢ ksztattkami (wyoblenia)

A. Zakres prac dla_ptytek klejonych od posadzki do sufitu:

- pomieszczenia od nr 13 do nr 20
- pomieszczenie nr 22



- pomieszczenia od nr 24 do nr 25
- pomieszczenie nr 27
B. Zakres prac dla ptytek klejonych do wysokosci ok. 2 metréw nad posadzka:

- pomieszczenie nr 21 (komunikacja)
- pomieszczenie nr 26 (socjalne) — tylko czes$¢ pomieszczenia (Sciany) w uzgodnieniu
z Zamawiajacym

Orientacyjny taczny metraz dla obu zakreséw — 570 m?2.
Cena za wykonanie powierzchni ptytek wraz z materiatem.

5. ZAKRES V
Wykonczenie powierzchni s$cian i sufitow gtadzig gipsowg pod powtoke malarskg wraz
z malowaniem farbg zmywalng, paroprzepuszczalng w kolorze biatym.

A. Zakres prac dla sufitéw:

- pomieszczenia od nr 12 do nr 29,
B. Zakres prac dla $cian:

- pomieszczenia: 12, 26 oraz 28+29 (kottownia)
- pomieszczenie nr 21 oraz 26 powyzej linii zatozonych ptytek

Cena za wykonczenie powierzchni sufitéw i Scian wraz z materiatem.

6. ZAKRES VI
Wykonanie suchej zabudowy z k-g wraz z malowaniem na istniejgcej instalacji wentylacji wg
witasnego obmiaru.

Cena za wykonczenie powierzchni zabudowy wraz z materiatem.

7. ZAKRES VI
Zakup i montaz 3 szt. parapetow granitowych (grubo$é 3 cm) w kolorze szarym/jasnoszarym —
do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wielkos¢ parapetdéw — zgodnie z wtasnym obmiarem.

Cena za zakup i montaz parapetow.



8. ZAKRES VIII

A. Zakup i montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej (15 szt.):

- drzwi techniczne wewngatrz lokalowe spetniajgce wymogi dla pomieszczen
gastronomicznych

- wymiary i uktad skrzydet — zgodnie z projektem technicznym (budowlanym)
- oscieznica metalowa
- zamontowany bulaj ze stali nierdzewnej
- grubos$¢ min. 40 mm
- kolor biaty — okleina HPL
- panel dolny i srodkowy ze stali nierdzewnej (obustronnie)
- otwory wentylacyjne zgodnie ze specyfikg pomieszczen
- klamki metalowe
- jeden zamek na wktadke (pomieszczenie nr 27 — blokada fazienkowa)
- trzy zawiasy wzmocnione
- opcjonalnie mozliwos¢ wykonania jako wahadtowe
Wykaz ilosci zamawianej stolarki drzwiowe] wg. projektu:

- D2| -1 szt.
- D6l — 8 szt.
-D6p — 2 szt.
-D7p—2 szt.
- D8I -1 szt.
- D9l -1 szt.

B. Zakup i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej dla drzwi oznaczonych jako DZ5p (1 szt.)
oraz DZ4I (1 szt.):
- drzwi techniczne zewnatrzlokalowe o konstrukcji metalowe;j
- wymiary i uktad skrzydet— zgodnie z projektem technicznym (budowlanym)
- w kolorze wbudowanej stolarki okiennej
- drzwi petne

- dwa zamki z wktadkg
- klamki metalowe

C. Zakup i montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej dla drzwi oznaczonych jako DZ6p (1 szt.)
wejscie do kottowni :

- drzwi techniczne zewnatrzlokalowe o konstrukcji metalowe] spetniajagce wymogi dla
kottowni olejowych

- wymiar i uktad skrzydta — zgodnie z projektem technicznym (budowlanym)

- w kolorze wbudowanej stolarki okiennej

- drzwi metalowe, petne

- dwa zamki z wktadka

- klamka metalowa

Cena za zakup i montaz catosci stolarki.



9. ZAKRES IX
Elewacja zewnetrzna — wykonczenie istniejgcej oktadziny ocieplajgce;j:
- zakup i montaz parapetdw zewnetrznych granitowych (grubos¢ 3 cm) w kolorze brazu
(zblizonym kolorystycznie do stolarki okiennej)
- przyklejenie warstwy wetny niepalnej (strefa kottowni) ok. 10m?
- uzupetnienie ubytkow oktadziny ocieplajacej w tym réwniez pianowanie ubytkdéw, szpar
- uzupetnienie kotew mocujacych
- zdjecie utlenionej warstwy oktadziny ocieplajgcej (styropianu)
- wykonanie warstwy zbrojonej siatka
- wykonanie warstwy tynku wraz z malowaniem farbg silikatowa
- uwzgledni¢ wbudowanie oswietlenia dekoracyjnego; nalezy zatopi¢ w boniach elewacji
aluminiowe listwy do oswietlenia led (6 sztuk)
- kolorystyka elewacji: brgz Ral 8025 oraz szaro$¢ NCS 4500N.

Zakres poza przedmiarem robét.
Wykonanie i wycena tego zakresu prac zgodnie z obmiarem wtasnym.

10. ZAKRES X

Wykonanie podbitki dachu:

- widoczne elementy drewniane nalezy przeszlifowac

- krokwie nalezy zabezpieczy¢ impregnatem ,,ognioodpornym” oraz przeciwwilgociowym

- krokwie nalezy pomalowac lakierobejcg w kolorze zblizonym do stolarki okiennej

- przestrzen miedzykrokwiowa wykonczy¢ zaimpregnowang deskg boazeryjng w kolorze krokwi
(stolarki okiennej)

Zakres poza przedmiarem robét.
Wykonanie i wycena tego zakresu prac zgodnie z obmiarem wtasnym.

UWAGA:
Podane zakresy sg orientacyjne — mogg ulec zmniejszeniu badz zwiekszeniu.




UWAGA:

Cena powinna zawiera¢ wszystkie koszty np. montaz i demontaz rusztowania, dostarczenie
materiatéw, wywdz smieci, itp.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich prac bedacych przedmiotem zamdwienia
z nalezytg starannoscig, zgodnie z aktualnym w czasie wykonania przedmiotu zamodwienia poziomem
wiedzy technicznej i organizacyjnej oraz obowigzujgcymi na terenie Polski normami i przepisami
prawa.

W ramach zamdwienia (i w jego cenie) Wykonawca zobowigzany jest takze:

1. Dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i dopuszczenie do stosowania
wszystkich materiatéw oraz urzadzen uzytych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu
zamoéwienia (certyfikaty, deklaracje, atesty, aprobaty).

2. Po zakonczeniu catosci robdt uporzadkowac teren robdt, koszty transportu materiatéw
i odpadow obcigzajg Wykonawce.

3. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ co najmniej min. 3 letniej gwarancji i 3 letniej rekojmi
na wszystkie roboty, zamontowane elementy i wbudowane materiaty bedgce przedmiotem
zamowienia.

4. Wszystkie materiaty oraz urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zaméwienia stosowane
przez Wykonawce muszg posiadaé stosowne, wymagane przepisami prawa atesty, aprobaty
techniczne, spetnia¢ wymagane przepisami normy, posiada¢ wymagane dopuszczenia do
obrotu gospodarczego.

5. Wszystkie roboty Wykonawca winien wykonaé¢ zgodnie ze sztuka budowlang oraz
obowigzujgcymi przepisami, przede wszystkim zgodnie z:

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 j.t.)
i przepisami wykonawczymi do niniejszej ustawy,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
( Dz.U. z2003r. Nr 120, poz.1126)

- Ustawg z dnia 27.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881)

- Wykonawca ubiegajacy sie o udzielenie zamodwienia powinien dysponowaé niezbednym
sprzetem oraz wykwalifikowang kadrg do wykonania prac obejmujacych przedmiot
zamowienia.

Zamawiajgcy zobowigzuje do bezwzglednego dokonania wizji lokalnej miejsca robdt budowlanych

przed  ztozeniem  oferty. Miejsce  robét mozina oglada¢ w dni  powszednie
w godz. 9:00 — 13:00, po wczes$niejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiajgcym.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

TERMINY ROZPOCZECIA | REALIZACII
Poszczegdlne zakresy bedg uzgadniane na biezgco z Zamawiajgcym z 7-dniowym wyprzedzeniem.



